Lista 2 — Memoria

1. Considerando a configuracdo basica de um

microcomputador, ha um tipo de memoria que € instalado entre a CPU e a chamada memoria
principal. A capacidade desse tipo de memdria é, normalmente, bem menor do que a
capacidade da memoria principal. O tipo de memoria descrito corresponde a memoria

A) RISC.

B) Buffer de memoria.

C) cache.

D) secundaria.

E) Buffer caché

letra c

2. Em uma arquitetura de sistema computacional tipica sdo utilizados

diferentes tipos e tecnologias de memoria hierarquicamente distribuidos. Considerando a
hierarquia da velocidade de acesso, com velocidade crescente, uma correta listagem de
tecnologia de memoria é:

A) SSD, SRAM, DRAM e HD.

B) SRAM, DRAM, HD e SSD.

C) HD, DRAM, SRAM e SSD.

D) DRAM, HD, SRAM e SSD.

E) HD, SSD, DRAM e SRAM.

Letra e

3. Sdo exemplos de memoria 6tica e de memoria magnética,
respectivamente:

A) disco rigido e midia CDROM.

B) midia bluray e midia de DVD.

C) midia de DVD e fita magnética.

D) fita magnética e disquetes.

E) pen drive e disco rigido.

Letra c

4. (FCC/TCE-RS - 2014) Em computadores digitais, a estrutura de armazenamento pode ser
constituida por:

Memoria Cache (MC) Disco Otico (DO) Memoria Principal (MP) Disco Magnético (DM)
Registradores (R) Disco Eletronico (DE)

Estes dispositivos podem ser organizados em uma hierarquia de acordo com a velocidade e o
custo. A classificacdo correta dos componentes acima citados, a partir do que proporciona
acesso mais veloz, é:

A)MC-MP-R-DM -DO - DE.

B)R-MP-MC - DE - DO - DM.

C)MC-R-DE - MP-DM - DO.

D) MP-R-MC - DO - DE - DM.

E) R - MC - MP - DE - DM — DO.

Letra e



5. (IF-PE/IF-PE - 2017) TEXTO 08 - O UV400 da Kingston é impulsionado por uma controladora
Marvell de quatro canais, proporcionando velocidades incriveis e melhor desempenho
comparado com um disco rigido mecanico. Ele aumenta drasticamente a frequéncia de
resposta do seu computador e é 10 vezes mais rapido do que um disco rigido de 7200 RPM.
Mais robusto, confiavel e duravel do que um disco rigido, o UV400 é produzido com o uso de
memoria Flash. Para facilitar a instalacdao o UV400 esta disponivel em kits e em varias
capacidades, de 120GB até 960GB.

(Kingston Technology. SSDNow Consumidor. Disponivel em ... Acesso: 10 out. 2016.)

O TEXTO 08 traz a descricao de um produto do site de seu fabricante. Assinale a alternativa
que melhor descreve a tecnologia de armazenamento adotada pelo UV400.

A) Serial ATA.

B) Midia Blu-ray.

C) Solid-State Drive.

D) Small Computer System Interface.

E) Redundant Array of Independent Disks.

Letra c

6. As memorias do tipo EEPROM:

A) sdo gravadas na fabrica, uma tnica vez, mas ndo podem ser regravadas nem apagadas.

B) podem ser gravadas ou regravadas utilizando-se equipamentos que fornecem as voltagens
adequadas em cada pino, mas ndo podem ser apagadas.

C) sdo gravadas pelo usudrio, uma tnica vez, mas ndao podem ser regravadas nem apagadas.

D) podem ser gravadas, apagadas ou regravadas utilizando-se equipamentos que fornecem as
voltagens adequadas em cada pino.

E) sdo variagdes da memoria Flash, usadas nos chips ROM para armazenar as configuragoes do
computador.

Letrad

7. (Quadrix/COFECI - 2017) O tempo de acesso, em uma memoria de acesso aleatorio, é definido
como o tempo gasto para posicionar o mecanismo de leitura/escrita na posicao desejada.

Comentario

O HD possui um brago mecanico de leitura/gravacao, mas o SSD ndo! E ambos possuem um acesso
aleatorio, pois podem buscar ou gravar arquivos em diversos blocos, ndo necessitando ser em
sequéncia.

Errado

8. (Quadrix/COFECI - 2017) A memoria flash é um tipo de memoria volatil e apenas de escrita.

Errado

9. (CESPE/EBSERH - 2018) Ainda que possuam uma interface semelhante, os discos SCSI e IDE
sdo diferentes em relacdo ao modo como seus cilindros, trilhas e setores sdo organizados.

errado

Comentarios:
O modo de funcionamento “interno” (cilindros, trilhas e setores), a parte dos dados em si, é o



mesmo para discos IDE ou SCSI. O que muda é a maneira de se comunicar com o sistema e a
velocidade de como os dados sdo transmitidos/recebidos. Afinal de contas, SCSI e IDE sdo
interfaces (responsaveis por fazer o “meio de campo”).

10. (COPESE/UFT - 2018) As memorias primarias possuem velocidades diferentes. Assinale a
alternativa que apresenta a relacao da velocidade das memérias primarias, de forma

decrescente, ou seja, da mais veloz para a menos veloz.

A) Cache L1, Cache L2, Cache L3, RAM (Random Access Memory), SSD (Solid-State Drive) e
HD(Hard Disk).

B) Cache L3, Cache L2, Cache L1, RAM (Random Access Memory), SSD (Solid-State Drive) e
HD (Hard Disk).

C) Cache L1, Cache L2, Cache L3, SSD (Solid-State Drive), RAM (Random Access Memory) e
HD (Hard Disk).

D) Cache L3, Cache L2, Cache L1, SSD (Solid-State Drive), RAM (Random Access Memory) e
HD (Hard Disk).

Letra A



